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1. PRODUCTOS
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PQS PORTATILES. AGENTES SECOS/POLVO QUIMICO SECO.  EXTIN DRY PORTATILES.

En sus capacidades de 4.5, 6.0, 9.0 Y 12 kg, se recomienda su uso en oficinas, fabricas, almacenes, bodegas, comercios,
estacionamientos, industria, areas exteriores, etc.

Caracteristicas:

* Extintor portatil de presion contenida, a base de Polvo Quimico Seco (PQS), al 75% de Fosfato Monoamadnico.
* Cilindro fabricado en lamina de acero, rolada en frio. Calibre 14 para cilindros de 4.5 a 12 kg.

* Acabado en color rojo, pintura en polvo electroestatica (de alta resistencia).

* Incluye soporte tipo abrazadera.

* Un afio de garantia sobre defectos de fabricacion. NOM-100-STPS-1994
N NOM-104-STPS-2001

A E o NOM-154-SCFI-2005

BASURA, LiQuIDOS MATERIAL
PAPEL, FLAMABLES ELECTRICO
MADERA

ID MODELO | CAPACIDAD | MANGUERA | pE paRED | ALTURA | DIAMETRO | ‘MiN
EXTRO4 MO4 4.5 kg. 1/2" x 40 cm.  Tipo perno 46 cm. 7.6 cm. 15.2 m. 8-25s.
EXTRO5 MO5 6.0 kg. 1/2"x50cm. Tipo perno 56 cm. 7.6 cm. 15.2 m. 8-25s.
EXTRO6 MO6 9.0 kg. 1/2" x50 cm.  Tipo perno 57.5 cm. 10.1 cm. 17.8 m. 8-25s.
EXTRO7 MO7 12 kg. 1/2" x50 cm.  Tipo perno 63 cm. 10.1 cm. 17.8 m. 8-25s.

Nota: Todos nuestros extintores se les aplica un tratamiento de fosfatizado, que los hace mas resistentes a la corrosion.

‘ ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS

PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER J
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PQS PORTATILES. AGENTES SECOS/POLVO QUIMICO SECO.  ABC DRY CHEMICAL PORTATILES.
Extintores portatiles PQS marca BUCKEYE®.

Se recomienda su uso en fabricas, centros comerciales, refinerias, embarcaciones en industria petroquimica, etc.

Caracteristicas:
* Extintor portatil de presion contenida, a base de Polvo Quimico Seco (PQS), tipo ABC (BC y PK), sobre pedido.
* Cilindro fabricado en una sola pieza.

* Disponible en capacidades de 5.0,10,20y 30 Ib.

PRODUCTOS

* Acabado en color rojo, pintura en polvo electroestatica (de alta resistencia). IMPORTADOS

Listado UL. @ ,@
Listado ULC. 2

* En capacidad de 5.0 Ib se puede solicitar con bracket (sobre pedido).

* Garantia de 5 afos directamente con el fabricante.

A B) o

BASURA, LiQuiDos MATERIAL
PAPEL, FLAMABLES ELECTRICO P
MADERA Cumplimiento DOT.

Aprobacién USCG (Guardacostas de EU).

RATING PR ON ALCANC] TIEMPO DE

ID MODELO | CAPACIDAD | ;" yic | NOMINAI ALTURA | DIAMETRO | ‘MiNIMO | DESCARGA
EXTRO8 M08 5.0 Ib. 3-Ai40-B:C  195PsI (1344kPA)  41.6 cm. 10.8cm. 3.7-5.5m. 14 s.
EXTRO9 M09 10 Ib. 4-A:60-B:C  195PsI (1344kPA)  42.5 cm. 15.2cm. 4.6-6.4m. 18s.
EXTR10 M10 20 Ib. 10-A120-B:C 195psi (1344kPA)  53.8 cm. 191cm. 4.6-64m. 27s.
EXTRT MM 30 Ib. 10-A:160-B:C 195 psI (1344kPA)  69.4 Ccm. 199cm. 7.9-91m. 32 s.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
‘ ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS.

\\f PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.
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PQS MOVILES. AGENTES SECOS/POLVO QUIMICO SECO.  EXTIN DRY UNIDADES MOVILES.

Se recomienda su uso en fabricas, almacenes, bodegas y dreas industriales.

Caracteristicas:

* Extintor unidad movil de presion contenida, a base de Polvo Quimico Seco (PQS), al 75% de Fosfato Monoamanico.
* Cilindro fabricado en lamina de acero, rolada en frio calibre 11.

* Disponible en capacidades de 34, 50 6 68 kg.

* Acabado en color rojo, pintura en polvo electroestatica (de alta resistencia).

* Manguera de 5/8" con 5 m de largo y pistola de descarga.

* Cuenta con ruedas de goma tipo carretilla, para mayor facilidad en su traslado.

*Un ano de garantia sobre defectos de fabricacion.

A B o

NOM-100-STPS-1994
NOM-104-STPS-2001
NOM-154-SCFI-2005

BASURA, LiQuibos MATERIAL
PAPEL, FLAMABLES ELECTRICO
MADERA

EXTR12 34 kg. 5/8" x5 m. 97.5 cm. 43 cm. 30-60 s.
EXTR13 M13 50 kg. 5/8" x5 m. 113.5 cm. 45 cm. 3Im. 30-60 s.
EXTR14 Mil4 68 kg. 5/8" x 5 m. 116 cm. 50 cm. 3m. 30-60 s.

Nota: Todos nuestros extintores se les aplica un tratamiento de fosfatizado, que los hace mas resistentes a la corrosién.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
‘ ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS.

PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.
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HFC PORTATILES. AGENTES LIMPIOS / HEXAFLUOROPROPANO.  EXTIN-CLEAN PORTATILES.

En sus capacidades de 1.0 6 2.0 kg, es eficiente solo para tipos de fuego BC, en capacidades de 4.5y 6.0 kg, extingue
perfectamente los tres tipos de fuego ABC. Se recomienda su uso en equipos electrénicos, sitios de computo, archivos de
datos, museos, laboratorios y galerias, etc.

Caracteristicas:

* Extintor portatil de presion contenida, a base de HFC-236-FA, agente limpio sustituto de gas Halon.

* Cilindro fabricado en Idmina de acero, rolada en frio. Calibre 16 para cilindros de 1.0y 2.0 kg. Calibre 14 para cilindros de 4.5y 6.0 kg.
* Acabado en color verde, pintura en polvo electroestatica (de alta resistencia).

*Valvula de aluminio con tratamiento quimico en color negro, que permite alta resistencia corrosiva.

* Manguera de descarga probada al 100% para evitar fugas durante su operacion.

*Un afo de garantia sobre defectos de fabricacion.

B o

LiQuibos MATERIAL
FLAMABLES ELECTRICO

NOM-100-STPS-1994
NOM-104-STPS-2001
NOM-154-SCFI-2005

[»] MODELO | CAPACIDAD | MANGUERA | pE ‘_ n ALTURA | DIAMETRO | “NMEINT | DESCARGA
EXTRI5 M15 1.0kg. Soloboquilla spalers 38 cm. 7.6 cm. 1.5 m. 8-10s.
EXTR16 M16 2.0kg. Soloboquilla abr:iz'zzera 38 cm. 10.1 cm. 1.5 m. 8-10s.
EXTR17 M17 45Kkg. 1/2"x30cm. Tipo perno 46 cm. 15.2 cm. 3.0 m. 8-25s.
EXTR18 mM18 6.0kg. 1/2"x40cm. Tipo perno 56 cm. 15.2 cm. 3.0m. 8-25s.

Nota: Todos nuestros extintores se les aplica un tratamiento de fosfatizado, que los hace mas resistentes a la corrosion.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
‘ ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
\.\ PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.
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HFC AUTOMATICOS. AGENTES LIMPIOS / HEXAFLUOROPROPANO. EXTIN-CLEAN AUTOMATICOS.

Ideales para proteger zonas donde pudiera declararse un fuego de clase “C", originado por el sobrecalientamiento de
equipo eléctrico o electrénico, o bien en sitios cerrados bajo llave, que no cuenten con el personal que vigile el area.

Caracteristicas:

* Extintor automatico de presion contenida, a base de HFC-236-FA. También disponible en Polvo Quimico Seco, para fuegos ABC.

* Cilindro fabricado en Idmina de acero, rolada en frio. Calibre 14 y rociador con listado y aprobaciéon UL, que se acciona automaticamente
a temperaturas que sobrepasan los 68° C.

* Acabado en color verde, pintura en polvo electroestatica (de alta resistencia).

* Disponible en capacidades de 4.5 6 6.0 kg. (la cobertura varia, segun la capacidad del equipo) con o sin detector de humo.

*Su colocacion es basicamente en el techo, a una altura maxima de 2.5 metros.

* No apto para su instalacion en techo falso (plafén). Evitar su instalacién cerca de corrientes de particulas volatiles de polvo (humo, gases,
aerosoles, etc.); o cercano a maquinaria y/o equipo que genere un ambiente de temperaturas elevadas.

* Un afno de garantia sobre defectos de fabricacion.

o

MATERIAL
ELECTRICO

Listado UL. Ul.

EXTINTOR AUTOMATICO
1ENE

2 i TIEMPO DE | TIEMPO DE | TIEMPO DE
1D MODELO |CAPACIDAD|DETECCION| PESO ALTURA |DIAMETRO|COBERTURA| o -~ a0 | activacion| DESCARGA

EXTR19 M19 4.5Kg. Temperatura 74kg.  34cm. 18cm. 3 m2. N/A 68°C. 8-10 s.

EXTR20 M20 4.5 kg. Humo / 79kg. 34cm. 18cm. 3 m2. 35-45s. 68°C. 8-10s.

Temperatura

EXTR21 M21 6.0 Kg. Temperatra 102kg. 28 cm. 30cm. 5m2. N/A 68°C. 8-15s.

EXTR22 M22 6.0 ka. Tenﬁ':e'?:tf,,a 105kg. 28cm. 30cm. 5m2. 35-45s. 68°C. 8-15s.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
‘ ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.
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CO, MOVILES. AGENTES LIMPIOS / BIOXIDO DE CARBONO (CO,). EXTIN-CLEAN MOVILES.

Se recomienda en plantas industriales, centros de cédmputo, subestaciones, museos, etc.

Caracteristicas:

* Extintor de Unidad Movil de presion contenida, a base de Bidxido de Carbono para tipos de fuego By C.
* Cilindro fabricado en aluminio de una sola pieza.

* Acabado en color rojo, pintura en polvo electroestatica horneada.

*Valvula de latdon y manguera de neopreno de alta tension de 1/2" x 5m.

* Disponible en capacidades de 50 y 100 libras.

* Equipado con carro transportador con manubrio y ruedas de goma, tipo carretilla.

* Un afno de garantia sobre defectos de fabricacion.

B o

LiQuiDos MATERIAL
FLAMABLES ELECTRICO

nm capacioap | wancuera | aiura | pismereo m Canca

EXTR23 50 Ib. 1/2" x5 m. 1.30 cm. 43 cm. 30-60s.

EXTR24 M24 60 lb. 1/2" x5 m. 1.30 cm. 86 cm. 3m. 60-90 s.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
‘ ILUSTRATIVO Y EN ALGUN S0S.
P E VARIAR EL PRODU/ IAL.
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CO, PORTATILES. AGENTES LIMPIOS / BIOXIDO DE CARBONO (CO,).

Extintores portatiles CO, marca BUCKEYE ®.
Se recomienda su uso en espacios cerrados, lo que los hace ideales para oficinas, consultorios, sitios de cémputo, institu-
ciones financieras (bancos), equipos electrénicos, museos, fabricas y aeropuertos, etc.

Caracteristicas:

* Extintor portatil de presion contenida, a base de Bidoxido de Carbono para tipos de fuego By C.

PRODUCTOS

* Cilindro fabricado en una sola pieza. IMPORTADOS

* Disponible en capacidades de 5.0,10,15y 20 Ib.

* Corneta de descarga en polietileno de alta densidad (no conductor eléctrico).

m Listado UL. @ ,@
CERTIFI Listado ULC. R
Cumplimiento DOT.

Aprobacién USCG (Guardacostas de EU).

* Garantia de 2 afos.

B o

LiQuiDOS MATERIAL
FLAMABLES ELECTRICO

ID MODELO | CAPACIDAD Sf}"l:_f: . DIAMETRO E | DEMPO DR
EXTR25 M25 5.0 Ib. 5B:C 850 PSI 44.1cm. 21 cm. 1.2-2.4 m. 9s.
EXTR26 M26 10 Ib. 10B:C 850 PSI 50.2cm. 305cm. 1.2-24m. 9s.
EXTR27 M27 15 Ib. 10B:C 850 PsI 67 cm. 30.5cm. 1.2-2.4m. 15 s.
EXTR28 M28 20 Ib. 10B:C 850 PsI 68.2 cm. 33 cm. 1.2-2.4 m. 20 s.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
‘ ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.
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AGENTES HUMEDOS

AFFFY AGUA A PRES'()N. AGENTES HUMEDOS / AGUA ESPUMA Y AGUA A PRESION

Extintor portatil y mévil de AFFF.

El agente AFFF es una excelente alternativa para prote-
ger areas de gasolineras, almacenes, trasvases y derra-
mes pequenos de hidrocarburos, asi como en menores
incendios forestales (maleza, dboles, etc.).
Caracteristicas:

* Disponible en capacidad de 9.0 y 50 litros respectivamente.

* Cilindro fabricado en [dmina de acero, rolada en frio. Calibre 14
para portatiles y calibre 11 para moviles.

* Acabado en color blanco, pintura en polvo electroestatica (de
alta resistencia).

* Unidad movil equipada con boquilla de descarga, generadora
de solucion espumante.

* Pruebasy alcance, dentro de los parametros contemplados en
la NOM-101-1994.

*Un aflo de garantia sobre defectos de fabricacion.

LiQuiDos
FLAMABLES

I

Extintores cargados
con espuma 100%
ecoldgica, ya que
no contiene ningln
derivado fluorado y
es biodegradable.
Agente extinguidor
co poder espuman-
te y humectante.
Ideal para fuegos
con hidrocarburos.

CAEDSA

Soluciones Integrales

/>

EXTIN-WATER POTATIL Y MOVIL.
Extintor portatil y mévil de AP.

El extintor de agua a presiéon se recomienda para com-
batir fuegos originados por materiales combustibles
comunes como basura, madera y papel.
Caracteristicas:

* Disponible en capacidad de 9.0 y 50 litros, respectivamente.
* Cilindro fabricado en 1dmina de acero, rolada en frio. Calibre
14 para portatiles y calibre 11 para moviles.

* Acabado en color blanco, pintura en polvo electroestatica (de
alta resistencia).

* Pruebas y alcance, dentro de los parametros contemplados
en la NOM-103-STPS-1994.

*Un ano de garantia sobre defectos de fabricacion.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
‘ ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS.
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.

EXTR29 M29 9.0 litros. 3/8” x 40 cm. AFFF 56 cm. 17.7 cm. 8 m. 45 s,
EXTR30 M30 50 litros. 1/2” x5 m. AFFF 13.5 cm. 45 cm. 8 m. 100 s.
EXTR31 M3 9.0 litros.  3/8"x40cm.  A9un@ 56cm.  17.7cm.  9m. 45,
EXTR32 M32  50litros. 12'x5m.  f9¥33  m35cm. 45cm. 10 m. 100 s.

Nota: Todos nuestros extintores se les aplica un tratamiento de fosfatizado, que los hace mas resistentes a la corrosién.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx
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AGUA A PRES'ON, AFFF Y DES-'ON'ZADA. AGENTES HUMEDOS / AGUA A PRESION, AFFF Y DES-IONIZADA
Extintores portatiles de agentes hUmedos marca BUCKEYE® y AMEREX®.

Los equipos de agua, son la primera alternativa para los fuegos ocasionados por materiales combustibles como basura,
madera y papel; los de AFFF se recomiendan para proteger areas de gasolineras, trasvases de hidrocarburos y derrames
pequenos.

Caracteristicas:

* Extintores portatiles de presion contenida, a base de agente humedo AFFF, AP o Agua Des-ionizada. PRODUCTOS

IMPORTADOS

* Cilindros fabricados en acero inoxidable, resistentes a la corrosion.

* Disponible en capacidades de 9.6 litros

* Garantia de 1ano, sobre defectos de fabricacion. _
Listado UL. U ,@ f mq)
| W @ @

Listado ULC. .

A Cumplimiento DOT.

BF;:}ASFEJEI?_A, Aprobacién USCG (Guardacostas de EU).
MADERA

RATING PRESION

ALCANCE TIEMPO DE

ID MODELO | CAPACIDAD [, /uLc NOMINAL ALTURA DIAMETRO MINIMO DESCARGA
EXTR25 M25 5.0 1b. 5B:C 850 PSI 441 cm. 21 cm. 1.2-2.4 m. 9s.
EXTR26 M26 10 Ib. 10B:C 850 PS| 502cm. 305cm. 1.2-2.4m. 9s.
EXTR27 M27 15 Ib. 10B:C 850 PsI 67 cm. 30.5cm. 1.2-2.4m. 15s.
EXTR28 M28 20 Ib. 10B:C 850 PsI 68.2 cm. 33 cm. 1.2-2.4 m. 20 s.

( LAS IMAGENES SON DE CARACTER
ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx
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CLASE “K” PORTATILES. AGENTES ESPECIALES / CLASE “K”.  WET CHEMICAL PORTATIL.

Extintores portatiles clase “K” marca BUCKEYE®.
Recomendado para comedores industriales, cocinas de restaurantes; de hoteles, hospitales, residencias de la tercera
edad, freidoras, locales de comida rapida, etc. Es la mejor proteccién portatil disponible, como complemento a los siste-
mas predisefiados de supresién de fuego.

Caracteristicas:

PRODUCTOS

* Extintor portatil de presiéon contenida, a base de Acetato de Potasio, para fuegos clase “K”. P ORTADOE

* Cilindro fabricado en acero inoxidable.

* Disponible en capacidades de 6.0 y 9.0 litros.

* Cuenta con sello protector en el orificio de la boquilla para prevenir que se obstruya la boquilla.

Listado UL. @
Listado ULC. b

Cumplimiento DOT.
Aprobacién USCG (Guardacostas de EU).

* Garantia de 1 ano.

I T g T T

EXTR33 6.0 litros. 48.9 cm. 17.8 cm. 2.4-3.6 m. 54 s.
EXTR34 M34 9.47 litros. 62.2cm. 17.8 cm. 2.4-3.6 m. 74 s.
EXTR35 M35 Carga Buckeye Wet Chemical Tipo K de 6 litros.
N

PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx
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AGENTES ESPECIALES

4

ESPECIALES PORTATILES.

AGENTES ESPECIALES / CLASE “D".
EXTINTOR PORTATIL.

Extintor portatil clase “D” marca BUCKEYE®.

Recomendado para disipar el calor del metal encendi-

do.

Caracteristicas:

* Extintor portatil de presion contenida a base de Polvos Quimi-
Cos.

* Cilindro fabricado en acero durable.

* Acabado en color amarillo, muy resistente a la corrosién.

* Contiene una mezcla de Cloruro de Sodio en polvo seco como
agente extinguidor.

*Un ano de garantia sobre defectos de fabricacion.

m Cumple con lineamientos de FM

EXTINTOR PORTATIL CLASE “D".

ID MODELO | CAPACIDAD | ALTURA DIAMETRO -SEE:C';%GD:
EXTR36 M36 301lb. 83.8cm. 203cm. 28s.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
( ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx
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EXTINTOR DE ALTO FLUJO / TIPO ABC.
EXTINTOR PORTATIL.

Extintor portatil de Alto Flujo marca BUCKEYE ®.

Este equipo es ideal para utilizarse en la industria
marinay petrolera, refineria, minas, helipuertos y aero-
puertos. Supera los requerimientos establecidos por

ULy NFPA, en tiempos de descarga.

Caracteristicas:

* Cilindro fabricado en en una sola pieza.

* Resistencia al ambiente marino (3,000 hrs. de camara salina).
* Extincion de alto flujo y alcance.

* Temperatura de operacion de 65° F hasta 120° F.

* Manijas de acero inoxidable y valvula de bronce cromado.

* Disponible en capacidades de 10,20 y 30 Ib.

* Opcional Purpura K (sobre pedido).

Listado UL. . @
Listado ULC. .

Cumplimiento DOT.
Aprobaciéon USCG (Guardacostas de EU).

e

EXTINTOR DE ALTO FLUJO TIPO ABC.

'VELOCIDAD DE | ALCANCE DE TIEMPO DE

D MODELO | CAPACIDAD | "DESCARGA | DESCARGA | DESCARGA
EXTR37 M37 10 Ib. 1Mlb/s. 9.14-1219 m. 10s.
EXTR38 M38 20 Ib. 117 Ib/s.  9.14-12.19 m. 18s.
EXTR39 M39 30 Ib. 143 1b/s. 914-1219 m. 22s.




MANGUERAS CONTRA INCENDIO

CAEDSA
') Soluciones Integrales

MANGUERAS CONTRA INCENDIO.

Manguera para hidrante, Capa sencilla y Doble Capa.

La manguera de capa sencilla se recomienda para gabinetes en interiores y exteriores, como almacenes, tiendas departa-
mentales, estacionamientos, edificios, patios de maniobras, etc. En tanto, la manguera de doble capa es ideal para exterio-
res en uso rudo frecuente, como fabricas, plantas petroquimicas, cuerpos de bomberos, contructoras, aeropuertos entre
otros.

Caracteristicas:

* Capa Sencilla 100% poliéster de alta resistencia.

* Doble Capa doble cubierta de poliéster de alta resistencia.
* Coples: NST, IPT (bronce o aluminio).

* Disponibles en 15y 30 metros.

*Tubo interior de una sola capa moldeado por extrusion de EPDM

sintético compuesto. \t_- e

* Estos modelos se pueden solicitar con certificacion UL. HOosE @
* Garantia de 5 afos por parte del fabricante (Capa sencilla). * Capa sencilla.

* Garantia de 10 anos por parte del fabricante (Doble capa). *Un afo de garantia.

* Aprobacion FM.
* Uso exclusivo en interiores.

* |deal para instalacion en gabinetes.

MODELO MEDIDAS CUERDA COPLES P.?Ei?gjg'i "':,E:"J‘ég . "gﬁsp'.réu"RRE
MNCIO1 M40 11/2x15630m. IPT/NST. Aluminio. 250 PSI. 500 PSI. 750 PSI.
MNCI02 M41 11/2x15630m. IPT/NST. Bronce/Aluminio. 300 PSI. 600 PSI. 900 PSI.
MNCIO3 M42 21/2x15630m. IPT/NST. Bronce/Aluminio. 300 PSI. 600 PSI. 900 PSI.
MNCI04 M43 11/2x15630m. IPT/NST. Bronce/Aluminio. 400 PSI. 800 PSI. 1200 PSI.
MNCIO5 M44 21/2x15630m. IPT/NST. Bronce/Aluminio. 400 PSI. 800 PSI. 1200 PSI.

‘ LAS IMAGENES SON DE CARACTER
ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.
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MANGUERAS CONTRA INCENDIO
D CAEDSA
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MANGUERAS CONTRA INCENDIO DE NITRILO.

Mangueras contra incendio de Nitrilio, de tres y cuatro capas..

Gracias a que estas mangueras superan las pruebas internacionales de abrasién, adhesién y resistencia a los productos
guimicos, agrietamientos y temperaturas extremas, se recomienda su uso en refinerias, plataformas industriales, aero-
puertos, ejército, servicios forestales, bomberos y servicios de incendio de industria pesada. No necesitan secarse después

del uso. Tienen una gran resistencia a la rotura gracias a su especial construccion textil.

Listado UL.
TIPOS DE CUERDA NEPA FPA

IPT (NPSH)
Aplicaciones: Materiales de fabricacion:
Poliéster filamentado: Es un tejido ligero de alta resistencia al
* Cuerda fina tipo tuberia, cumple con norma internacional. desgaste por abrasion o arrastre. EPDM (Edileno-Propile-
no-Dieno-Mondémero): Material altamente resistente al ozono,
* Su uso es comercial e industrial. rayos UV, oxidacion, altas temperaturas, ayuda a contrarrestrar
los desgastes provocados por el medio ambiente.
* Coples: NST, IPT (bronce ¢} aluminio). Poliuretano termoplastico: Recubrimiento obtenido de la
solucién del uretano que forma una capa tipo latex, de caracte-
NST (N HON HST) risticas flexibles y ligeras, altamente resistente al ozono y rayos

UV. Nitrilo Astriado: Mejora el efecto deslizante y hace mas
facil el arrastre de la manguera. No permite la absorcién de

Aplicaciones: "
sustancias.

* Cuerda estandarizada por Cuerpo de Bomberos para rapido
acoplamiento.

* Su uso es industrial, municipal y de bomberos.

PRUEBA RUPTURA

MNCIO6 11/2x15630m. IPT/NST. Bronce/Aluminio. 600 PSI. 900 PSI.

MNCIO07 M46 21/2x15630m. IPT/NST. Bronce/Aluminio. 600 PSI. 900 PSI.
MNCIO08 M4&7 11/2x15630m. IPT/NST. Bronce/Aluminio. ~ 600 PSI. 950 PSI.
MNCIO9 M48 21/2x15630m. |IPT/NST. Bronce/Aluminio. 400 PSI. 800 PSI.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.
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GABINETES INDUSTRIALES
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GABINETES PARA EXTINTOR.

Son ideales para brindar proteccién adicional a extintores instalados en comercios, almacenes, fabricas, edificios, estacio-
namientos, hospitales entre otros.

Caracteristicas:

* Fabricados en ldamina de acero, rolada en frio calibre 24.

* Acabado en color rojo brillante, pintura electroestatica de alta resistencia a la corrosion.

*Se suministran con puerta, chapa cromada y dos llaves (sin puerta opcional, solo para extintor).
* Bisagra continua a lo largo de toda la puerta.

*No incluye vidrio.

*Un afo de garantia sobre defectos de fabricacion.

o =
' l

ID MODELO DESCRIPCION MEDIDA / GABINETE MEDIDA DE VIDRIO
GBPEO1 M49 Para extintor de 4.5y 6.0 kg. Sin puerta. 21.5x 29 x 67 cm. 61 X 24 cm.
GBPEO2 M50 Para extintor de 9.0 y 12 kg. Sin puerta. 23 x35x80cm. 74 x 30 cm.
GBPEO3 M5I] Para extintor de 4.5y 6.0 kg. Con puerta. 21 x35x72cm. 57 x 21 cm.
GBPEO4 M52 Para extintor de 9.0 y 12 kg. Con puerta. 23 x40 x 80 cm. 65 x 26 cm.

NOTA: Las medidas de los gabinetes incluidas en esta tabla, corresponden a: Fondo, Ancho y Altura, respectivamente.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
‘ ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.
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GABINETES INDUSTRIALES .
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GABINETES / EQUIPO DE BOMBERO.

Se recomiendan para su ubicacidon en inmuebles que cuenten con brigadas contra incendio como en industrias, comer-
cio, almacenes, fabricas, estaciones de trenes y autobuses, hangares de aviones, centros comerciales y centrales de bom-
beros entre otros.

Caracteristicas:

* Fabricados en lamina de acero, rolada en frio calibre 22, con estructura reforzada en la base al piso, cuenta con regatones al piso.
* Acabado en color rojo brillante, pintura electroestatica de alta resistencia a la corrosion.

* Cuenta con ventilas laterales, facilitando la ventilacion en el interior del gabinete para el traje de bombero.

* Disponible en medidas para guardar 1, 2, 4 y 6 equipos de bomberos.

*No incluye vidrio.

*Un afo de garantia sobre defectos de fabricacion.

e 2= =

ID MODELO DESCRIPCION MEDIDA / GABINETE MEDIDA DE VIDRIO
GBPBOI1 M53 Gabinete un (1) equipo de bombero. 40 X 45 x180 cm. 151 x 26.5 cm.
GBPBO02 M54 Gabinete dos (2) equipos de bombero. 40 x 67 x180 cm. 151 x 48.5 cm.
GBPBO3 M55 Gabinete cuatro (4) equipos de bombero. 40 x 90 x 180 cm. 151 x 29.5 cm. 2 pzas.
GBPBO0O4 M56 Gabinete seis (6) equipos de bombero. 40 x122x180 cm. 151 x 45.5 cm. 2 pzas.

NOTA: Las medidas de los gabinetes incluidas en esta tabla, corresponden a: Fondo, Ancho y Altura, respectivamente.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
‘ ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.
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GABINETES INDUSTRIALES
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GABINETES PARA HIDRANTE.

Son ideales para brindar proteccién adicional a hidrantes. Disefiados para almacenar mangueras contra incendio,
mediante soporte de despliegue rapido, o Unicamente sobre cuna. Segun el modelo, también puede almacenar la man-

guera de hidrante junto con el extintor portatil, y de acuerdo a sus necesidades, puede suministrarse para empotrar o

sobreponer.

Caracteristicas:

* Fabricados en l[damina de acero, rolada en frio calibre 24.

* Acabado en color rojo brillante, pintura electroestatica de alta resistencia a la corrosion.
*Se suministran con puerta, chapa cromada y dos llaves.

* Bisagra continua a lo largo de toda la puerta.

*No incluye vidrio.

*Un ano de garantia sobre defectos de fabricacion.

=

ID MODELO DESCRIPCION MEDIDA / GABINETE MEDIDA DE VIDRIO
GBPHOI M57 Gabinete para hidrante, tipo empotrar, 21x 50 x 75 cm. 65 x 40 cm.
GBPHO2 M57 Gabinete para hidrante, tipo sobreponer, 21x 50 x 77 cm. 60.5 x 35 cm.
GBPHO3 M58 Gabinete para hidrante, tipo empotrar, 21x 70 x 88 cm. 78 x 60 cm.
GBPHO4 M58 Gabinete para hidrante, tipo sobreponer, 21x 70 x 88 cm. 71x 55 cm.
GBPHO5 M59 Gabinete para hidrante, tipo empotrar, 21x 85 x 88 cm. 74.5 x 78 cm.
GBPHO06 M59 Gabinete para hidrante, tipo sobreponer, 21x 85x 88 cm. 70 x 71 cm.

NOTA: Las medidas de los gabinetes incluidas en esta tabla, corresponden a: Fondo, Ancho y Altura, respectivamente.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
‘ ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.
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GABINETES INDUSTRIALES CAEDSA
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GABINETES PARA HIDRANTE DE ACERO INOXIDABLE.

Son perfectos para brindar proteccién adicional a extintores portatiles de bajas capacidades e hidrantes instalados en
centros comerciales, oficinas, hospitales, hoteles, almacenes, centros de distribucién y comercios entre otros. Recomen-
dados en areas en donde las caracteristicas del acero inoxidable sean solicitadas.

Caracteristicas:

* Fabricados en ldmina de acero inoxidable, calibre 22.

* Acabado en espejo o pulido.

* En ambientes humedos es necesario la aplicacion de un pasivante (opcional) por parte del usuario, a fin de mantener las caracteristicas
de durabilidad del acero inoxidable.

*No incluye vidrio.

*Un ano de garantia sobre defectos de fabricacion.

ID MODELO DESCRIPCION MEDIDA / GABINETE MEDIDA DE VIDRIO
GBPHO7 M60 Cabinete P o ey © 00 k- 21x35x 72 cm. 57 x 21 cm.
GBPHO8 M61 Gabinete par o o0 0 12 k- 21x 40 x 80 cm. 65 x 26.5 cm.
GBPHO09 M62 Gabinete para hidrante, tipo empotrar. 21 x50 x 75 cm. 60.5 Xx 40 cm.
GBPHI10 M62 Gabinete para hidrante, tipo sobreponer. 21 x50 x 77 cm. 60.5 x 35 cm.
GBPHMN M63 Gabinete para hidrante, tipo empotrar. 21x 70 x 88 cm. 78 x 60 cm.
GBPH12 M63 Gabinete para hidrante, tipo sobreponer. 21x 70 x 88 cm. 71 x 55 cm.

NOTA: Las medidas de los gabinetes incluidas en esta tabla, corresponden a: Fondo, Ancho y Altura, respectivamente.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
‘ L Y EN ALGUN 0
P EL PRODU! AL,
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PORTAEXTINTORES DE PISO.

Proporcionan proteccién adicional a extintores portatiles instalados en centros comerciales, oficinas, hospitales, hoteles,
almacenes, centros de distribucién, comercios entre otros.

Caracteristicas:
* Fabricados en lamina de acero inoxidable, calibre 28 con mica impresa. w NOM-100-STPS-2010
@RTIFI

* Acabado en espejo, pulido o martillado.

* Disponible en capacidades para extintor de PQS de 4.5,6.0,9.0 y 12 kg.
* Disponible en capacidades para extintor de CO2 de 5.0, 15,y 20 Ib.
* En los modelos M64, M65, M66 y M67, la tapa es tipo domo.

*Un afo de garantia sobre defectos de fabricacion.

?i

En los modelos del M64 al M67 se surten con tapa plana de 2
posiciones / vistas, para contener arena y utilizarlo como cenicero,
y sin arena para lugares de humo. NOTA: La arena se vende por
separado.

PRTPOI1 M64 Portaextintor cilindrico de acero inoxidable, acabado espejo (o pulido), para extintor de CO2 de 5.0 Ib.
PRTPO2 M65 Portaextintor cilindrico de acero inoxidable, acabado espejo (o pulido), para extintor de 4.5 a 9.0 kg.
PRTPO3 M66 Portaextintor cilindrico de acero al carbén, calibre 28, acabado martillado, para extintor de 4.5 a 9.0 kg.
PRTPO4 M67 Portaextintor cilindrico de acero inoxidable, acabado espejo (o pulido), para extintor de CO2 de 10 Ib.
PRTPO5 M68 Portaextintor media luna de acero inoxidable, acabado espejo (o pulido), para extintor de 4.5 6 6.0 kg.
PRTPO6 M69 Portaextintor cilindrico de acero inoxidable, acabado espejo (o pulido), para extintor de 4.5 6 6.0 kg.
PRTPO7 M70 Portaextintor cilindrico de acero inoxidable, acabado espejo (o pulido), para extintor de CO2 de 15 6 20 |b.
PRTPOS8 M71 Bolsa de arena silica en presentacién de 800 gramos.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.
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ACCESORIOS NACIONALES
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ACCESORIOS PARA COMBATE DE INCENDIOS.

Caracteristicas:

* Accesorios nacionales fabricados en bronce fundido, lamina y redondo pulido de acero.

* Garantia de un afo.

CHIFLON DE 3 PASOS

ACRSO1 M72

Regula el chorro de agua de la manguera. Presentacién: 11/2", 2"y 2 1/2".
Cuerda: IPT, NST. Galonaje: 80 y 120 GPM.

LLAVE UNIVERSAL

ACRSO03 M74

DESCRIPCION

Fabricada en bronce fundido. Para ajustar coples desde 11/2" hasta 4 1/2"

IS VAVULA DE GLOBO ANGULAR

ACRSO05 M76 ]

DESCRIPCION

Con volante manual para apertura y control de chorro de agua.
Presentacién: 11/2", 2" y 2 1/2". Cuerda: IPT, NST. Entrada/Salida: Hembra
o Macho.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.
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“w JUEGO DE TAPONES DE PLASTICO
PARA TOMA SIAMESA

ACRS02 M73

Debido a sus caracteristicas, disminuye la posibilidad de robo, a diferen-
cia de los fabricados a base de bronce.
Juego de Tapones de plastico con cadena para toma siamesa.

ACRS04 M75

TOMA SIAMESA

DESCRIPCION

Acabado en bronce cromado. Toma Siamesa EXTIN-FLAM, de 4" NPT x
21/2" NST.

y i




CONCENTRADOS ESPUMANTES

CONCENTRADOS ESPUMANTES.

Espuma 100% ecoldégica multiriesgos de incendio marca BIO EX®.

Eficaz en baja, media y alta expansion. Aplicable a fuegos de clase

A, en incendios industriales, fuegos de hidrocarburos, solventes

polares y en la retencién

Caracteristicas:
*Sin flaor.
* Totalmente biodegradable.

de emanaciones gaseosas.

* Poder humectante en baja y media exposicion.

* Poder espumante en alta expansion.

* Aditivo anticorrosion.

* Capacidad: 5 galones (19 litros).

* Garantia de un afoy hasta 10 con el fabricante.

Normas Europeas: EN 1568 1-2-3-4. - g
Industria Petrolera: GESIP-LASTFIRE. ST
Alta Expansion: APSAD R12.

Marina: VERITAS.

Aviacién: OACI Nivel B. @ 4‘-‘.‘*

ESPUMA BIO FOR N

*Eficaz en fuegos forestales urbanos e
industriales.

*Ideal para fuegos tipo Ay B.

*Se utiliza a muy baja concentracién:
Humectante del 0.1% al 0.5%; Espumante
del 0.5% al 1%.

*Su gran poder de humectacién, multiplica
la eficacia extintora del agua e impide la
reignicién del fuego.

*Contiene un aditivo anticorrosion que
asegura la proteccion de todos los metales.
*Ideal para uso en extintores.

ESPUMA ECOPOL

*Se recomienda su uso en fuegos
generados por hidrocarburos y solventes
pol (alcoholes, , etc.).

*ldeal para fuegos tipo A como humectan-
te.

*Posee una alta capacidad de retencién del
agua, lo que lo vuelve eficaz en fuegos
generados por solventes polares.

*Se utiliza con agua dulce, agua de mar y
agua salobre al 3% en fuegos de hidrocar-
buros y solventes polares.

*Compatible con sistemas de espuma con
aire comprimido (CAFs).

CAEDSA
') Soluciones Integrales

ESPUMAS CONTRA INCENDIO.

Concentrados espumantes contra incendios marca BUCKEYE °.

Ideales para combatir fuegos de clase B, dependiendo la concen-
tracién, pueden aplicarse con mucha efectividad en combustibles
de hidrocarburos o bien, solventes polares.

Caracteristicas:

* Proveen una rapida extincion y excelente resistencia a la
reignicion.

* Pueden ser utilizados con agua corriente, salada o agua
salobre.

* Disponibles en presentacion de 1 Lt, Bidon de 19 Lt, Tambo de
200 Lt,y Totem de 1,000 Lt. en sus diversos porcentajes, 0.5%, 1%,
3%, 3x3%, 3 al 6% y 6% etc.

* Almacenados en sus contenedores originales, en la tempera-
tura recomendada por el fabricante, su tiempo de vida Util es de
20 anos.

* Garantia de un ano.

Listado UL.
Aprobacién FM. @ @
US Navy (aprobacién militar).

PRODUCTOS
IMPORTADOS
= =
NEHE?E i
ﬁlwﬂ 30U
) =

CNTEO1 Espuma Ecolégica BIO FOR Multiriesgos. 19 litros. EN-1568 L%é"I?XS(:'/EgLIDC:‘ASFIRE/
< - . EN-1568 1-2-3-4 / GESIP-LASFIRE /

CNTEO2 M77 Espuma Ecolégica ECOPOL Multiriesgos. 19 litros. VERITAS / OACL.

CNTEO3 M78 Espuma AFFF, al 6% Bidén. 19 litros. UL.

CNTEO4 M79 Espuma AFFF, al 3 x 3% Bidén. 19 litros. UL/ FM APROBADA.

CNTEO5 M80 Espuma AFFF, al 3% Bidén. 19 litros. UL.

CNTEO6 M81 Espuma AFFF AR, al 3 x 6% Bidon. 19 litros. UL.

CNTEO7 M82 Espuma AFFF 3% MIL Spec, Bidén. 19 litros. Bistada US Na")"t?l_'?" (Mil-f-241385)
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EQUIPO DE BOMBERO.

Trajes para bomberos profesionales y brigadistas industriales.

MODELO STARLIGHT recomendado para el uso de bomberos voluntarios que pertenecen a una brigada contra incendios
de una area industrial o comercial y que eventualmente llevan a cabo practicas y que en caso de existir un fuego incipien-
te, seran la primera respuesta, en tanto llegan los bomberos profesionales a hacerse cargo del siniestro.

Caracteristicas: NFPA 1971 Edicién 2013 y
* Modelo STARLIGHT confeccionado para brigadas con tela exterior NOMEX®IIIA. ‘ERTI 1 1977 Ediciéon 2011, segun

modelo. Certificado UL.

* Modelos disponibles con certificacion UL: Command (Bomberos profesionales),
Sierra Nevada (Bomberos forestales) y Attack (Bomberos de aproximacion). Se pueden solicitar completos o en partes.
* Disponibles en tallas de la 38 a la 42 y especiales (44, 46 y 48) sobre pedido.

* Algunos modelos se pueden adquirir en colores negro y azul marino, sobre pedido

Y precio especial.

EQDBO] STARLIGHT  Equipo completo (chaquetén, pantalén, casco, bota, capucha y guantes).  38-40-42. N/A.

EQDBO0O2 ﬁoonhél)?@Nlﬁ Pantalén normado y certificado en tela NOMEX®III. 38-40-42. UL, NFPA 1971/2013.

EQDBO03 ﬁoonhél)@@Nlﬁ Chaquetén normado y certificado en tela NOMEX®III. 38-40-42. UL, NFPA 1971/2013.
COMMAND ) ™

EQDBO4 BALANCE Pantalén normado y certificado en tela KEVLAR®60% NOMEX®Ill 40%.  38-40-42. UL, NFPA 1971/2013.
COMMAND ; -

EQDBOS BALANCE Chaquetén normado y certificado en tela KEVLAR®60% NOMEX®IIl 40%. 38-40-42. UL, NFPA 1971/2013.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx




EQUIPO DE BOMBERO

CAEDSA
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TRAIJE PARA BRIGADISTA, MODELO STARLIGHT

Manufacturado bajo el Sistema de Gestion de Calidad ISO-9001:2008, el traje STARLIGHT esta disefiado y recomendado para ser usado

por brigadistas o cuadrillas de bomberos voluntarios.

Los materiales usados en este traje estan pensados para ser livianos y darle ventaja al brigadista, brindandole gran movilidad a la hora de

enfrentar un fuego incipiente, mientras los bomberos profesionales llegan.

BOTA PARA BOMBERO
CROYDON RESCUE

iw

DESCRIPCION

Con aislamiento reforzado, casquillo de acero suela antiderrapante y
forro de lana. BOTA para Bombero, de 40 cm de altura. Listado UL.

EQDBO6

CAPUCHA MONJA

EQDBO8 M85 S\R

DESCRIPCION

Fabricada en tela Nomex 100% de doble capa, costura plana con ajuste
comodo. CAPUCHA (cubre 18" de la cabeza al torso). Listado UL.

HACHA CON MANGO DE
FIBRA DE VIDRIO

EQDB10 m87

DESCRIPCION

Econdmica y resistente, con un afo de garantia. Modelo SHANDONG

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx

CASCO PARA BOMBERO
TERMOPLASTICO PX

EQDBO7 M84

DESCRIPCION

Cuenta con proteccidn facial de policarbonato y nuquera de tela Nomex
hasta la base del cuello. Listado UL.

GUANTE PARA BOMBERO

EQDBO09 M86

DESCRIPCION

En carnaza suave, con forro Stedair 3000 barrera de humedad y pufios.

PALA REDONDA

EQDBTI mM88

DESCRIPCION

Econdémica y resistente, con un afo de garantia.

D24



RETARDANTES AL FUEGO

CAEDSA
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RETARDANTES AL FUEGO.

Ideales para aplicarse en interiores y exteriores: tabla roca, madera virgen, madera tratada, hule espuma, palapa interior y
exterior, segun modelo.

Caracteristicas:

. . . B Estos retardantes son una formulacién concentrada, a base de quimicos
DISpOI’\Ib|eS enenvasesdel, 4,19 y 20 litros, segun modelo. organicos e inorganicos, que previenen la prolongaciéon del fuego en la

* Su rendimiento varia, dependiendo del retardante y area de aplicacion. superficie aplicada. Son totalmente ecolégicos, no son téxicos ni dafian

. el medio ambiente.
* Listos para usarse.

* Garantia de 1ano.

Listado UL. ﬁ .
FAA. - HFJ

FAR-25-NFPA-701.
DGAC (Aeronatica Civil).

FSIIA Solvente Madera Tratada Carbén Shield Palapa Exterior Palapa Interior
R I
RTAFOI1 Retardante FSIIA Solvente Madera Tratada. 4 litros. FAA, FAR-25-NFPA-701, DGAC y UL
RTAFO2 M90 Retardante Carbén Shield. 20 litros. FAA, FAR-25-NFPA-701, DGAC y UL
RTAFO3 M9l Retardante Palapa Exterior. 19 litros. FAA, FAR-25-NFPA-701, DGAC y UL
RTAFO4 M92 Retardante Palapa Interior. 19 litros. FAA, FAR-25-NFPA-701, DGAC y UL

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS.
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx
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CAEDSA

Soluciones Integrales

Convento de Acolman No. 50, Jardines
de Santa Monica, C.P. 54050.
Tlalnepantla, Edo. de México.
Tels: (+52 55) 55 46 79 55 (+52 55) 89 4410 68
www.caedsa-proteccioncivil.com.mx
contacto@caedsa-proteccioncivil.com.mx
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