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INTRODUCCION

Somos profesionistas y asesores altamente CALIFICADOS Y CERTIFICADOS en
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EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS

El Botiquin de Primeros Aukxilios sirve para actuar en caso de lesiones leves o indisposiciones que, en principio,
Nno necesiten asistencia sanitaria. Es indispensable que esté correctamente equipado, y que su contenido se
mantenga en condiciones adecuadas.

El botiquin puede ser una caja limpia, duradera, facil de transportar, espaciosas, puede ser también un estu-

che, o inclusive una bolsa.

Caracteristicas:

* Fabricados en lamina de acero, rolada en frio, calibre 28.

* Incluye manija de alambre galvanizado y porta candado.

* Cuenta con protecciéon de fosfatizado, que lo hace mas resistente a la corrosion.
* Acabado en color blanco, pintura en polvo electrostatica de alta resistencia.

* Disponible en tamano: Mini, Chico, Mediano e Industrial.

* No incluye medicamentos.
* Un ano de garantia sobre defectos de fabricacion. m

BO20M Mini 20X 20 X6 cm
BO25C Chico 25x30x8cm

BO30M Mediano 30x40x10cm T ————
BO45] Industrial 40x50x12cm N\ A PUEDE VARIAR EL PROBUCTO FINAL- J
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DETECCION

Los detectores de humo son dispositivos de alerta inmediata disefados para notificar a los individuos de un

inmueble sobre la presencia de humo, son de vital importancia por el innegable valor que éstos tienen para

minimizar los riegos de vidas humanas y de la salvaguardia del patrimonio.

DETECTORES DE HUMO Y GASES W (GTD

Marca BKR®/ FIRTS ALERT®

Caracteristicas Generales:

* Alarma de 85 decibeles.

* Sensor ionizado o fotoeléctrico, segiin modelo solicitado. N
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.
* Bateria de 9 voltios (incluida).

* Botdn de prueba / silenciador.

* Detectores autbnomos e interconectables.
* Garantia de 1 ano (no aplica en la pila).

* El detector de gases se conecta directo a corriente.

PRODUCTOS
IMPORTADOS

ID MODELO DESCRIPCION
DEHGO1 FG250B Ligeroy compacto
DEHGO2 FIALO1 Con apertura de reemplazo de bateria.
DEHGO3 FIALO2 Con luz que se activa para iluminar el camino y evacuar.
DEHGO4 FIALO3 Sensor idnico. Modelo interconectable con sistema de alarma.
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DETECION Y EQUIPO BASICO DE SEGURIDAD
Marca BKR®/ FIRTS ALERT®

PRODUCTOS
IMPORTADOS

ID MODELO DESCRIPCION
DEBSO1 FIALO4 Identifica 3 tipos de gases: Mondxido de Carbono, Gas LP y Gas Natural.
DEBSO02 LE6O Lampara de Emergencia, de 60 Led s, 1 afio de Garantia
DEBSO03 LE9O Lampara de Emergencia, de 90 Led s, 1 afio de Garantia
DEBSO4 LEINO] Lampara de Emergencia para interiores, 1 afo de Garantia

EQUIPOS PARA CONTROL DE DERRAMES PELIGROSOS

Lo importante para actuar ante un derrame quimico es mantener la calma, atender a las personas afectadas,
controlar los efectos del derrame actuando de acuerdo a la naturaleza de la sustancia derramado, acudiendo

para ello a la informacién de la hoja de seguridad (MSDS), el cual debe estar siempre visible.

EPCDOI1 UCIBC385

DESCRIPCION

Unidad de Contencién IBC, Longitud 73 pulg.,-
Color Amarillo, Altura 29-1/2 pulg., Capacidad

para Derrames (Galén) 385 gal., Ancho 80-1/2
pulg., Material Polietileno, Capacidad de Carga
8000 Ib.,, Normas EPA 40 CFR 264.175.

Incluye Sostenedor del Cubo para 5 gal.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.
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EQUIPOS PARA CONTROL DE DERRAMES PELIGROSOS

EPCDO2 KEDA4O EPCDO3 KEDAS
DESCRIPCION DESCRIPCION
Articulo Juego para Control de Derrames, Articulo Juego para Control de Derrames,
Tamafio del Contenedor 55 gal, Absorbe Tamanfo del Contenedor 16 pulg. Alt x 20 pulg.
Fluidos Solo Aceite / Petréleo, Tipo de Contene- dia., Absorbe Fluidos Universal/Mantenimiento,
dor Tambor, Absorcién de Volumen por Paque- Tipo de Contenedor Bolsa para Transportar,
te 40 gal,, Normas UN. Incluye (50) Almohadillas Absorcion de Volumen por Paquete 5 gal,
de 15 pulg. x 19 pulg.,(4) Barreras de 3 pulg. Normas UN, Incluye (10) Almohadillas de 15.

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y SUMINISTROS

Un equipo de primeros auxilios debe contener suministros y medicamentos para las enfermedades o acciden-
tes imprevistos de menor importancia. Un equipo de primeros auxilios debe contener suministros y medica-

mentos para las enfermedades o accidentes imprevistos de menor importancia.

Contactanos y uno de nuestros
representantes analizara tus
necesidades para ofrecerte
la mejor opcion...

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx




EQUIPOS DE SEGURIDAD CAEDSA

') Soluciones Integrales

EQUIPOS PARA PROTECCION CIVIL

El equipo de proteccidn civil esta disefiado para proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones
o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con peligros quimicos, radiolégicos, fisicos, eléctri-
cos, mecanicos u otros.

CASACAS Y BRAZALETES PARA BRIGADISTA

TIPO CACHUCHA ‘
epcor cassor [ [ umee ]

DESCRIPCION EPCO2 CHASA02 EPCO3 CABBO3
Fabricado en material termoplastico, resistente DESCR'pC'éN DESCR|PC|6N
al impacto. Se surte en colores amarillo, blanco,

rojo, naranja y verde; negro, sobre pedido. Con cintas reflejantes en tela poliéster con Colores y leyendas sugeridos en el Diario Oficial
micro-esferas de alta reflectividad iTambién de la CDMX para brigadistas, rotulados en
disponible en tela impermeable! Elaborado en serigrafia.

tela gabardina de algodén, color naranja.

Unitalla.
BN cascooeaus  ECHENNCTEION MEGAFoNo

CON REFLEJANTE

EPCO4 CHAMRO4 EPCO5 MEG800
&
DESCRIPCION EPCO6 MEG1000

Chaleco de malla de alta visibilidad, con bandas
fluorescentes. Disponible en color naranja y
verde. Unitalla.

DESCRIPCION

Modelo MEG800 cuenta: Alcance de hasta 800
m en areas libres, Ideal para situaciones en las
que se repite el mismo mensaje. Tiempo de
grabacion: 10 segundos. La bateria recargable le
da hasta 60 minutos de uso continuo. Incorpora
funcién de sirena. También puedes usar el
megafono con 6 pilas tipo “D”, no incluidas.
Modelo MEGIO00 cuenta con las mismas
especificaciones mas alcance de hasta 1 Km en
areas libres e Incorpora funcién de sirena.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS.
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.

CINTAS PARA DELIMITAR EN PISOS ALARMA

CINTAS DELIMITADORAS DE AREAS SiSMICA

EPCO7 CNDO7 EPCO8 CNPO8 EPCO9 ALRS09
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
prbjicadas en poliet‘i!eno, resistentes a la De vinil PVC, con adhesivo especial para uso Alarma Sismica.
InfempEFle. Presentacién en rollo de 305 m de rudo. Presentacion en rollo de 24 m de longitud
longitud y 3" de ancho. y 2" de ancho.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx
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EQUIPOS PARA RESCATE VERTICAL

Las situaciones de trabajo en las que existe el riesgo de caida son numerosas, por lo que las empresas que
dentro de sus procesos laborales involucren trabajos en altura (alturas superiores a tres metros) deben contar
con personal entrenado en procedimientos técnicos tendientes a lograr la recuperacién de una persona que
ha quedado atrapada, lesionada, accidentada en lugares altos, implementando sistemas adecuados que

rednan todas las condiciones de seguridad necesarias para garantizar el éxito de la operacién.

ANTICAIDAS ASAP

EPRVO1 ANTCO1

Certificaciones:
CE EN 353-2
CE EN 12841 type A
EAC

DESCRIPCION

Proteccion permanente contra las caidas:

— Detiene las caidas, deslizamientos y descensos no controlados.

- Funciona con cuerda vertical o inclinada.

—Se bloquea en la cuerda incluso si el usuario lo agarra durante la caida.

Facil de utilizar y eficaz:

— Se desplaza a lo largo de la cuerda hacia arriba y hacia abajo sin ninguna
intervencion manual.

— Seinstala y desinstala facilmente en cualquier punto de la cuerda.

— Puede combinarse con un elemento de amarre absorbedor de energia
ASAP'SORBER para trabajar separado de la cuerda.

Se sirve con el mosquetén con bloqueo de seguridad automatico OK
TRIACT-LOCK.

Materiales: aluminio y acero inoxidable

EPRVO4 ARNWO1

ARNES NEWTON

Certificaciones:
CE EN 361, EAC,
ANSI Z359.11,
CSA Z259.10

DESCRIPCION

Confortable durante todas las fases de trabajo: disefio anatémico que permite estar cerca del cuerpo
y mantener a la vez una libertad de movimientos éptima.

Facil de utilizar:

- Cintas provistas de un cédigo de color (amarillo/negro) que permiten identificar rapidamente la
parte superior e inferior del arnés antes de ponérselo.

— Hebilla automatica FAST esternal que permite abrir y cerrar el arnés facil y rapidamente.

— Tirantes y perneras equipados con hebillas autobloqueantes DoubleBack para una regulaciéon
simple y rapida.

— Sistema para guardar los MGO de los elementos de amarre anticaidas, en cada tirante. En caso de
caida, este sistema permite el despliegue del absorbedor liberando los conectores MGO.

- Testigos de caida en los puntos de enganche esternal y dorsal. Su activacion después de una caida
indica que el arnés se debe dar de baja.

— Anillo portamaterial y trabillas para la bolsa portaherramientas TOOLBAG que permiten organizar
facilmente las herramientas de trabajo.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx

EPRVO02 ANTCO2

Certificaciones:
CE EN 353-2
CE EN 12841 type A
EAC

DESCRIPCION

Proteccion permanente contra las caidas:

— Detiene las caidas, deslizamientos y descensos no controlados.

- Funciona con cuerda vertical o inclinada.

- Se bloquea en la cuerda incluso si el usuario lo agarra durante la caida.

Funcién de bloqueo integrada en el anticaidas que permite al usuario inmovilizar el
aparato para reducir la altura de la caida. En caso de mucho viento, esta funcién
evita también que la cuerda sea tirada hacia arriba.

Facil de utilizar y eficaz:

—Se desplaza a lo largo de la cuerda hacia arriba y hacia abajo sin ninguna interven-
cién manual.

- Se instala y desinstala facilmente en cualquier punto de la cuerda.

— El brazo de conexién lo convierte en un sistema imperdible en el paso de
fraccionamientos.

— Se utiliza con un elemento de amarre absorbedor de energia ASAP'SORBER para
trabajar separado de la cuerda.

Materiales: aluminio y acero inoxidable

“m LINEA DE VIDA AUTORETRACTIL

EPRVO03 LDVO1

DESCRIPCION

Linea Vida Auto Retractil 30Ft
Caracteristicas:

-Linea de Vida Auto retractil 30ft / 9.14m
-Banda de acero de 3/16"
-Capacidad total de 140 kg / 310 Ib

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.
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EQUIPOS DE SEGURIDAD

EQUIPOS PARA RESCATE VERTICAL

EPRVO5 ARNWO2 - e

Certificaciones:
CE EN 361, EAC,
ANSI Z359.11
CSA Z259.10

DESCRIP

Rapido de ponerse gracias al disefio EASYFIT:

— Chaleco que mantiene la forma del arnés.

- Hebillas automaticas FAST esternal y en las perneras que permiten ponerse el
arnés con facilidad sin necesidad de levantar los pies del suelo. Estas hebillas
permiten conservar las regulaciones entre utilizaciones.

Confortable durante todas las fases de trabajo:

- Disefio anatémico que permite estar cerca del cuerpo y mantener a la vez una
libertad de movimientos éptima.

- Construccion ligera y transpirable.

Facil de utilizar:

- Tirantes equipados con dos hebillas autobloqueantes DoubleBack para un ajuste
simple y rapido.

- Sistema para guardar los MGO de los elementos de amarre anticaidas, en cada
tirante. En caso de caida, este sistema permite el despliegue del absorbedor liberan-
do los conectores MGO.

- Testigos de caida en los puntos de enganche esternal y dorsal. Su activacién
después de una caida indica que el arnés se debe dar de baja.

- Anillo portamaterial y trabillas para la bolsa portaherramientas TOOLBAG que
permiten organizar facilmente las herramientas de trabajo.

DESCENSOR IDL

EPRVO7 DESCO02

Certificaciones:
EN 341 classe A,
CE EN 12841 type C,
ANSI Z359.4,
NFPA 1983 General Use, EAC

DESCRIPCION

Disefiado para los rescates: ausencia de gatillo de cierre.

Empufiadura multifuncién que permite, segun la situacion:

- Liberar la cuerda y controlar el descenso con la mano que sujeta el cabo libre.

— Desplazarse mas facilmente en un plano inclinado u horizontal (gracias al botén de
la empunadura).

- Inmovilizarse sin llave de bloqueo.

Funcién antipanico que se activa si el usuario tira demasiado fuerte de la empufia-
dura: frena y detiene automaticamente el descenso.

Leva indicadora de error para limitar el riesgo de accidente debido a una colocacién
incorrecta de la cuerda.

Leva pivotante que permite recuperar cuerda mas facilmente. También permite
convertir un sistema de izado en reversible o realizar cortos ascensos por cuerda (en
combinacién con un pedal FOOTAPE o FOOTCORD y un puio bloqueador ASCEN-
SION).

Descenso de cargas pesadas hasta 272 kg utilizacién reservada a los usuarios
expertos.

Disponible en dos colores: rojo y negro.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx
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DESCENSOR IDS

EPRVO6 DESCO1

Certificaciones:
EN 341 classe A,
CE EN 12841 type C,
ANSI Z359.4,
NFPA 1983 General Use, EAC

DESCRIPCION

Empufiadura multifuncién que permite, segun la situacién:

— Liberar la cuerda y controlar el descenso con la mano que sujeta el cabo libre.

— Desplazarse mas facilmente en un plano inclinado u horizontal (gracias al botén de
la empunadura).

—Inmovilizarse en el puesto de trabajo sin Ilave de bloqueo.

Funcién antipanico que se activa si el usuario tira demasiado fuerte de la empuna-
dura: frena y detiene automaticamente el descenso.

Leva indicadora de error para limitar el riesgo de accidente debido a una colocacién
incorrecta de la cuerda. La forma de la leva estd disefada para mejorar el
deslizamiento de la cuerda en el ascenso.

Dispone de un gatillo de cierre, en la placa lateral movil, para que el aparato no se
pierda a la vez que facilita la instalaciéon de la cuerda durante el paso de fracciona-
mientos.

Leva pivotante que permite recuperar cuerda mas facilmente. También permite
convertir un sistema de izado en reversible o realizar cortos ascensos por cuerda (en
combinacién con un pedal FOOTAPE o FOOTCORD y un puio bloqueador ASCEN-
SION).

Tornillo que permite bloquear la placa lateral movil para integrar el I'D S en los kits
de rescate.

Descenso de cargas pesadas hasta 250 kg.

Disponible en dos colores: amarillo y negro.

FREINO / MOSQUETON

EPRVOS8 MOSQO1

Certificacion:
CE EN 362

DESCRIPCION

El gancho ayuda a producir mas friccién para, en caso de carga pesada, controlar
mejor el descenso (situacion de rescate con dos personas).

La cuerda pasa facilmente por el gancho, sin abrir el mosquetén.

Casquillo de bloqueo automatico TWIST-LOCK, desbloqueo por simple rotacion.
Sistemna Keylock para evitar que el mosquetén se enganche accidentalmente
durante las maniobras.

Se utiliza, por ejemplo, con los descensores autofrenantes I'D y RIG.

Materiales: aluminio.

Abertura del gatillo para el gancho: 12 mm.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS

PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.
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EQUIPOS DE SEGURIDAD

EQUIPOS PARA RESCATE VERTICAL
o e

EPRV0O9 MOSQO02

MOSQUETON AMD

DESCRIPCION

Forma en D especialmente adecuada para la conexion de los aparatos de tipo
descensor o elemento de amarre de sujecién.

Mosquetén de aluminio cuya ligereza reduce el peso del equipo transportado por el
trabajador en altura.

Se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitacion del mosqueton
segun el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.

Facilita las manipulaciones:

- Disefio interior fluido que limita el riesgo de punto estable y facilita la rotacién del
mosquetoén.

- Sistema Keylock para evitar cualquier enganche involuntario del mosquetén.
Perfil en H:

- Asegura la mejor relacion resistencia/ligereza.

- Protege los marcados de la abrasién.

BALL-LOCK: bloqueo automatico con apertura de triple accién, con indicador de
bloqueo.

CUERDA AXIS TIMM.

i

Didametro estandar que asegura una buena prension para facilitar las manipulacio-
nes.

Prestaciones constantes a lo largo del tiempo:

— Construccion EverFlex con el alma de poliamida y la funda de poliéster con un

EPRVT CUAXT

i . T Y

Certificaciones:
CE EN 1891 type A, EAC,
NFPA 1983 Technical Use

T ]
.

DESCRIPCION

trenzado especifico.

— Esta construccién asegura una gran flexibilidad a lo largo del tiempo, en cualquier
condicién (agua, polvo, barro...), lo que permite conservar una excelente manejabili-
dad durante su vida util y un funcionamiento éptimo con los aparatos.

Disponible en seis colores: blanco, amarillo, negro, azul, rojo y naranja.

Longitudes estandar: 50, 100, 200 y 500 m.

Personalizacién bajo pedido:

— Posibilidad de pedir una cuerda con una longitud determinada.

- AfRadir terminales cosidos manufacturados a una o a las dos puntas que permiten
tener una cuerda lista para la utilizacion. Estos terminales disponen de una funda de
proteccion para mantener el conector en posicion y facilitar las manipulaciones.
También ofrecen una resistencia superior a la de un nudo en ocho y permiten
cumplir con la norma EN 353-2 (anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible,
es decir, ASAP + cuerda). Peso por metro: 82 g, Resistencia con un nudo en ocho: 19
kN, Resistencia con terminal cosido: 22 kN, Fuerza de choque (factor 0,3): 52 kN
Numero de caidas factor 1: 12, Construccién: 32 husos, Porcentaje de la funda: 41 %
Alargamiento estéatico: 3 %, Disponible en color blanco, amarillo y negro tramos de
50m. Blanco, amarillo, negro, azul, rojo y naranja tramos de 100m. Blanco y amarillo
tramos de 200m.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx
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MOSQUETON AMD SL

EPRV10 MOSQO03

DESCRIPCION

Forma en D especialmente adecuada para la conexiéon de los aparatos de tipo
descensor o elemento de amarre de sujecién.

Mosquetén de aluminio cuya ligereza reduce el peso del equipo transportado por el
trabajador en altura.

Se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitacién del mosquetén
segun el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.

Facilita las manipulaciones:

- Disefio interior fluido que limita el riesgo de punto estable y facilita la rotacién del
mosqueton.

— Sistema Keylock para evitar cualquier enganche involuntario del mosquetén.
Perfil en H:

- Asegura la mejor relacién resistencia/ligereza.

- Protege los marcados de la abrasién.

Disponible en tres versiones de sistema de bloqueo de seguridad:

- TRIACT-LOCK: bloqueo automatico con apertura de triple accién.

— BALL-LOCK: bloqueo automatico con apertura de triple accién, con indicador de
bloqueo.

— SCREW-LOCK: bloqueo manual a rosca con indicador rojo visible cuando el
mosquetén no esta bloqueado.

EPRV12 CUPAI105

CUERDA PARALEL.

B2 SRy “Ee, Ty hy. Ths
B g T N e TR R

Certificaciones:
CE EN 1891 type A, EAC,
NFPA 1983 Technical Use

DESCRIPCION

Diametro fino que asegura prestaciones muy buenas en cuanto a flexibilidad y
ligereza.

Poco alargamiento cuando la cuerda esta en tension, lo que permite aumentar la
eficacia al iniciar el ascenso por cuerda.

Prestaciones constantes a lo largo del tiempo:

- Construccién EverFlex con el alma de poliamida y la funda de poliéster con un
trenzado especifico.

- Esta construccion asegura una gran flexibilidad a lo largo del tiempo, en cualquier
condicién (agua, polvo, barro...), lo que permite conservar una excelente manejabili-
dad durante su vida Gtil y un funcionamiento éptimo con los aparatos.

Disponible en seis colores para identificar facilmente la cuerda de trabajo, la de
seguridad y la de acceso comun: blanco, amarillo, negro, azul, rojo y naranja.
Longitudes estandar: 50, 100, 200 y 500 m.

Personalizacién bajo pedido:

— Posibilidad de pedir una cuerda con una longitud determinada.

- ARadir terminales cosidos manufacturados a una o a las dos puntas que permiten
tener una cuerda lista para la utilizacién. Estos terminales disponen de una funda de
proteccion para mantener el conector en la posicién correcta y facilitar las manipula-
ciones. También ofrecen una resistencia superior a la de un nudo en ocho. Peso por
metro: 75 g, Resistencia con un nudo en ocho: 15 kN, Resistencia con terminal cosido:
22 kN, Fuerza de choque (factor 0,3): 5,2 kN, NUmero de caidas factor 1: 10, Construc-
cién: 32 husos, Porcentaje de la funda: 45 %, Alargamiento estatico: 3,4 %

hho



EQUIPOS DE SEGURIDAD

VECTOR 12.5 MM.

B g, Hp,. Eg. Thge o Ty

EPRV13 CUVE125

[ e b . TR T S S

Certificaciones:
CE EN 1891 type A, EAC,
NFPA 1983 General Use

DESCRIPCION

Diametro muy importante que asegura una alta resistencia y una excelente prensién
durante la manipulacién de cargas pesadas. Prestaciones constantes a lo largo del
tiempo:

— Construccion EverFlex con el alma de poliamida y la funda de poliéster con un
trenzado especifico.

— Esta construccién asegura una gran flexibilidad a lo largo del tiempo, en cualquier
condicion (agua, polvo, barro...), lo que permite conservar una excelente manejabilidad
durante su vida util y un funcionamiento éptimo con los aparatos.

Disponible en seis colores para identificar facilmente los diferentes kits: blanco, amarillo,
negro, azul, rojo y naranja. Longitudes estandar: 50, 100, 200 y 500 m.

Personalizacién bajo pedido:

- Posibilidad de pedir una cuerda con una longitud determinada.

- AfRadir terminales cosidos manufacturados a una o a las dos puntas que permiten
tener una cuerda lista para la utilizaciéon. Estos terminales disponen de una funda de
proteccion para mantener el conector en posicion y facilitar las manipulaciones.
También ofrecen una resistencia superior a la de un nudo en ocho. Peso por metro: 111 g,
Resistencia con un nudo en ocho: 23 kN, Resistencia con terminal cosido: 34 kN

Fuerza de choque (factor 0,3): 5,7 kN, NUumero de caidas factor 1: 15, Construccién: 32
usos, Porcentaje de la funda: 46 %, Alargamiento estatico: 2,8 %.

EPRV15 POLO1

POLEA FIXE

Certificacion:
CE EN 12278.

DESCRIPCION

Placas laterales fijas que permiten una colocacion rapida y combinarse con un
bloqueador mecéanico.

Disefiada para ser utilizada en polipastos y desviadores de cargas.

Roldana con cojinetes autolubricantes para asegurar un buen rendimiento.

Se utiliza con un mosquetén tipo OK o WILLIAM.

Disponible en dos colores: amarillo y negro. Compatibilidad de la cuerda: 7a 13 mm
Didmetro de la roldana: 21 mm, Rodamiento de bolas: no, Rendimiento: 71 %,Carga
de utilizacion maxima: 2,5 kN x 2 = 5 kN, Peso: 90 g.

EPRV17 POLO3

POLEA JAG

Certificacion:
CE EN 12278,
NFPA 1983 Technical Use.

DESCRIPCION

Disefiada para ser utilizada con la polea bloqueadora doble JAG TRAXION para
montar un polipasto 4:1. Roldanas con rodamiento de bolas estanco para asegurar un
rendimiento excelente, Peso: 120 g. Materiales: aluminio y poliamida, Didametro de
cuerda min.: 8 mm, Didmetro de cuerda max.: 11 mm, Tipo de roldana: rodamiento de
bolas estanco. Diametro de la roldana: 25 mm, Carga de utilizacién maxima: 2 x 1,5 kN
x 2 =6 kN, Carga de rotura: 2 x 4 kN x 2 =16 kN, Rendimiento: 91 %.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx

EQUIPOS PARA RESCATE VERTICAL
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ASCENSION

EPRV14 ASCO1

Certificaciones:
CE EN 567, CE EN 12841 type B,
EAC, NFPA 1983 Technical Use

DESCRIPCION

Facil de utilizar y eficaz:

- Empufiaduras moldeadas y ergonémicas que garantizan un buen agarre, comodo
y potente.

- Amplia abertura que permite agarrar facilmente la empufadura, incluso con
guantes gruesos.

- Parte superior ergonémica para maximizar la potencia durante una traccién con
las dos manos.

— Gatillo totalmente integrado en el cuerpo del bloqueador para evitar que se
enganche accidentalmente.

- Leva dentada con ranura de evacuacion para optimizar el funcionamiento en
cualquier condicién (cuerda helada, embarrada...).

- El amplio orificio inferior permite conectar facilmente los mosquetones de los
elementos de amarre PROGRESS o los pedales FOOTAPE/FOOTCORD.

- Orificio superior para mosquetonear la cuerda.

Disponible en versién mano derecha o mano izquierda, y en versién color negro/a-
marillo o negro. Materiales: aluminio, acero inoxidable, plastico, caucho y nilén
Peso: 165 g, Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm.

EPRV16 POLO2

POLEA GEMINI

Certificacion:
CE EN 12278,
NFPA 1983 Technical Use.

DESCRIPC]

Placas laterales especificas adaptadas para utilizar con el nudo autobloqueante
Prusik en los sistemas antirretorno.

Roldanas montadas en paralelo y punto de enganche auxiliar para montar diferen-
tes tipos de polipastos.

Roldanas con rodamientos de bolas estancos para asegurar un rendimiento
excelente. Ligera y compacta. Compatibilidad de la cuerda: 7 a 11 mm, Didmetro de
la roldana: 25 mm, Rodamiento de bolas: si, Rendimiento: 91 %, Carga de utilizacién
maxima: 2 x1,5 kN x 2 = 6 kN, Peso: 135 g.

EPRV18 POLO4

POLEA MICRO TAXION

Certificaciones:
CE EN 567, EAC

DESCRIPCIO!

Ultracompacta y muy ligera. Polivalencia de utilizacién:

— Leva dentada con ranura de evacuacion para optimizar el funcionamiento en
cualquier condicién: cuerda helada, embarrada...

— Utilizaciéon como polea simple al bloquear la leva en posicién levantada.

Roldana de aluminio con rodamiento de bolas estanco para un rendimiento excelen-
te. Compatibilidad de la cuerda: 8 a 11 mm, Didametro de la roldana: 25 mm,
Rodamiento de bolas: si, Rendimiento: 91 %. Carga de utilizacién maxima - polea: 2,5
x 2 = 5 kN, Carga de utilizaciéon maxima - bloqueador: 2,5 kN, Peso: 85 g. Materiales:

aluminio, acero, acero inoxidable y poliamida.
LAS IMAGENES SON DE CARACTER ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.

y Al




EQUIPOS DE SEGURIDAD

EQUIPOS PARA RESCATE VERTICAL

EPRV19 POLOS

Certificaciones:
CE EN 12278,
NFPA 1983 General Use.

DESCRIPCION

Placas laterales especificas adaptadas para utilizar con el nudo autobloqueante
Prusik en los sistemas antirretorno.

Roldana de gran didmetro con rodamiento de bolas estanco para asegurar un
excelente rendimiento.

Puede admitir hasta tres mosquetones para facilitar las maniobras. Compatibilidad
de la cuerda: 7 a 13 mm, Didametro de la roldana: 51 mm, Rodamiento de bolas: si
Rendimiento: 97 %, Carga de utilizacién maxima: 4 kN x 2 = 8 kN, Peso: 295 g.

EPRV21 HUITO1

@
@

DESCRIPCION

Forma cuadrada para reducir el rizado de las cuerdas y la formacién del nudo de
alondra. Compacto y ligero. Materiales: aluminio, Peso: 100 g, Compatibilidad de la
cuerda: 8 a 13 mm (cuerdas simples y dobles), Carga de utilizacion maxima: 100 kg.

EPRV23 SKEDOI1

SKEDCO

DESCRIPCION

Fabricada en kevlar. Pesa 8.9 kgs. Ideal para rescates aéreos y espacios confinados.
Incluye: 01 mochila de nylén, 01 mosquetdn de acero, 02 cintas planas, 01 Cuerda de
9 mts.

MOCHILA ASPERSORA
COLAPSABLE

EPRV24 MOASO1

DESCRIPCION

Ligera, durable y facil de transportar. Capacidad de 5 Galones. Fabricada en Vinyl
color amarillo. Bomba operada a mano. Peso de 2.0 kgs.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx
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EPRV20 ROLDO1

TANDEM SPEED

Certificacion:
CE EN 12278.

DESCRIPCION

Roldanas de acero inoxidable resistentes al desgaste. Roldanas con rodamientos de
bolas estancos para asegurar un rendimiento excelente. Puede admitir hasta tres
mosquetones para facilitar las maniobras. Compatibilidad de la cuerda: didmetro
inferior o igual a 13 mm, Compatibilidad del cable: didmetro inferior o igual a12 mm
Diametro de la roldana: 27,5 mm, Rodamiento de bolas: si, Rendimiento: 95 %, Carga
de utilizacion maxima: 10 kN. Peso: 270 g.

JAG RESCUE KIT

EPRV22 JRKO1

DESCRIPCION

Disefiado para desenganchar y, después, evacuar facilmente a una victima hacia
abajo:

— Desengache gracias al polipasto JAG SYSTEM cuya desmultiplicacién 41 y el
excelente rendimiento de las roldanas permiten dividir por 4 el esfuerzo a suminis-
trar para izar a la victima y poder desengancharla.

— Evacuacion gracias al descensor I'D S, cuya empufiadura ergonémica permite
controlar facilmente la circulaciéon de la cuerda en la evacuacién. Se activa una
funcién antipanico si el usuario tira demasiado fuerte de la empufadura, que frena
y detiene automaticamente el descenso.

Siempre listo para utilizarse para intervenir rdpidamente:

— EI JAG SYSTEM equipado con una funda flexible evita cualquier riesgo de enredos.
— Cuerda preinstalada en el anillo con cierre RING OPEN que permite obtener un
mejor control del descenso y un sistema que no se desmonta facilmente.

— Saco BUCKET que permite transportar el kit.

— El kit se sirve precintado y listo para ser utilizado.

Disponible en tres versiones de longitudes de cuerda: 30, 60 o 120 metros.
Contenido del kit de rescate:

—Un polipasto JAG SYSTEM.

— Un anillo con cierre RING OPEN.

—Un descensor I'D S.

— Una cuerda AXIS 11 mm con dos terminales cosidos.

— Una cinta de anclaje CONNEXION FIXE 150 cm.

—Un saco BUCKET de 25 litros para las versiones de 30 y 60 metros, y de 35 litros para
la version de 120 metros.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS

PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.
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EQUIPOS DE SEGURIDAD

INMOVILIZACION Y TRANSPORTE

CAEDSA
') Soluciones Integrales

La inmovilizacién tiene como objetivo disminuir los efectos de la lesién primaria y evitar la produccién de

lesiones secundarias.

INMROI1 ARD4PC

ARNES DE 4 PUNTOS
PARA CANASTILLA

DESCRIPCION

Arnés de 4 puntos para canastilla Ferno modelo 71. Anillo de
acero tipo O al centro. Anillo de acero tipo D en las 4 puntas.
Permite ajustar independientemente para el mejor angulo.

BN EETEEEN  COLLARIN PHILADELPHIA

INMRO3 COPHO02 ,
RO

ASsy, 74
‘R\. 3 L0 .

Collarin cervical. Ajuste mediante cintas de velcro. Disponible
en tres tamafos.

BT RETIEEN  FRULA MOLDEABLE SAm

INMRO5 FEMOO1

DESCRIPCION

Compuesto de dos bloques, una base y dos cintillos. Con acceso
a los oidos. Se puede colocar en cualquier camilla o tabla rigida.
Facil de limpiar. 100% translucido a los rayos “X”

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx

COLLARIN AJUSTABLE
MINI AMBU

INMRO2 COAMO1

DESCRIPCION

El collarin ajustable mini es el Unico dispositivo de inmoviliza-
cion de columna cervical rigido de una sola pieza . Doce
graduaciones de ajuste.

Tamanos ajustables: Neonato, Pediatrico, Adulto pequefio.
Material polietileno.

“w INMOVILIZADOR DE CRANEO

INMRO4 INCRAO1

DESCRIPCION

Compuesto de dos blogues, una base y dos cintillos. Con acceso
a los oidos. Se puede colocar en cualquier camilla o tabla rigida.
Facil de limpiar. 100% translucido a los rayos “X"

JUEGO DE CUATRO (4)
FERULAS RIGIDAS

INMRO6 FERIO2

DESCRIPCION

El set estd compuesto de dos férulas no articuladas y dos con
articulacion que se utilizan en extremidades inferiores y
superiores seguln lo necesite el paciente. Alma de madera
tratada y cubierta de vinilona con cierres de contactel. Mochila
para facil transporte.
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EQUIPOS DE SEGURIDAD

INMOVILIZACION Y TRANSPORTE
MBI '

INMRO7 KITCAPO1

DESCRIPCION

El kit consta de:
Camilla rigida de plastico Ferno, inmovilizador de craneo,
sujetador tipo arafia y collarin ajustable Ambu Perfit.

NAJO LITE BOARD
INMRO9 CAMPLO1 ~

-~ ~
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T
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DESCRIPCION

Fabricada en polietileno de alta densidad, interior de espuma
de poliuretano. Translicida a los rayos X. Ranura central en la
parte baja para inmovilizar cada pierna. Largo 1830mm. Ancho
410mm. Peso 6.6kg. Limite de carga 204kg.

CAMILLA RIGIDA
TIPO SARCOFAGO

INMRT1 CAMRSO1

DESCRIPCION

Fabricada en 9 capas de triplay de la mejor calidad. Dimensio-

nes: Largo 1.80mt. Ancho 40 cm.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS
PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx

CAEDSA
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KIT DE INMOVILIZACION
CAMILLA DE MADERA

INMRO8 KITCAMOI1

DESCRIPCION

El kit consta de:
Camilla rigida de madera, Inmovilizador de craneo, Sujetador
tipo arana, Collarin AMBU perfit ajustable.

DE MALLA FERNO

INMR10 CAMMFO1

DESCRIPCION

Fabricada en malla de durateno para mayor seguridad y confort
del paciente. Tubos de 3/4" a lo largo de la canastilla. Peso 13 kg.
Incluye tres cinturones. Medidas 2.10 mts.x62 cm. x18 cm.
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EQUIPOS DE SEGURIDAD

CAEDSA
') Soluciones Integrales

SUMINISTROS PARA VIAS AEREAS Y OXIGENOTERAPIA

La respiracién es un proceso involuntario y automatico, en que se extrae el oxigeno del aire inspirado y se

expulsan los gases de desecho con el aire espirado.
La oxigenoterapia es la administraciéon de oxigeno (O2) con fines terapéuticos, en concentraciones mas eleva-
das que la existente en la mezcla de gases del ambiente.

El oxigeno debe ser considerado un farmaco porque:

-Posee indicaciones precisas.
-Debe ser utilizado en dosis y tiempo adecuados.

-Posee efectos adversos.

-Requiere criterios clinicos y de laboratorio para su evaluacién.

Existen dos sistemas para la administracién de O2: el de alto y bajo flujo.

SVAOO1 BARPRO1

DESCRIPCION

Barrera para R.C.P. que evita el contacto con las secreciones del
paciente. Presentacion en llavero. Marca COPUSA.

CANULAS DE BERMAN

SVAOO03 CABERO1

DESCRIPCION

Mantienen una via aérea permeable para una ventilacion
eficiente. Permiten la aspiracién del paciente. Juego de seis
piezas.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS

PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx

“m POCKET MASK CON TOMA DE 02

SVAOO02 POMASO1

e
Utilizada para brindar una ventilacién adecuada sin el riesgo de
algun contagio. Sellado facil gracias a su anatémico diseno.
Fabricada en plastico de alta duracién. Color transparente para
permitir observar el color de los labios. Mascarilla con toma de
o2.

“W EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL

SVAOO04 EQOPO1

DESCRIPCION

Ideal para servicios de ambulancia y rescate. El kit incluye:
Regulador unibody con mandmetro y flujo continuo de 0-25
Ipm. Mascarilla adulto de alta concentracién. Cilindro de alumi-
nio tipo “D" de 420 Its. de capacidad. Estuche de polietileno de
alta resistencia color anaranjado.
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EQUIPOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAEDSA
') Soluciones Integrales

La Seguridad Industrial es el sistema de disposiciones obligatorias que tienen por objeto la prevencién y limi-

tacién de riesgos, asi como la proteccién contra accidentes capaces de producir dafios a las personas, a los

bienes o al medio ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilizacidon, funcionamiento y manteni-

miento de las instalaciones o equipos y de la produccién, uso o consumo, almacenamiento o rehecho de los

productos industriales.

et ©) ||

o
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DESCRIPCION

ALARMA DE EMERGENCIA

Activa una sefal auditiva y luminosa con intensidad de 75 dB.

FUNDA PARA HIDRANTE

SGINO3 FDPHO1

HIDRANTE

DESCRIPCION

Se puede usar en interiores y exteriores. Su tamafo es estandar.

Fabricada en tela vinil, rotulada en impresion de serigrafia. Se
recomienda su uso para proteger instalaciones de hidrantes.

LAS IMAGENES SON DE CARACTER
ILUSTRATIVO Y EN ALGUNOS CASOS

PUEDE VARIAR EL PRODUCTO FINAL.

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx

SGINO2 FDCEO1

FUNDA CUBRE EXTINTOR

DESCRIPCION

Protege del medio ambiente a extintores de diferentes capaci-
dades.

Fabricada en tela vinil, rotulada en impresion de serigrafia. Ideal
para cubrir extintores de 4.5, 6, 9 0 12 kg de capacidad.

SGINO4 FDPUO1

DESCRIPCION

Se recomienda su uso en exteriores. Fabricada en tela vinil,
rotulada en impresion de serigrafia. Ideal para cubrir unidades
moviles 34, 50 o 68 kg de capacidad.
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Soluciones Integrales

Convento de Acolman No. 50, Jardines
de Santa Monica, C.P. 54050.

Tlalnepantla, Edo. de México.
Tels: (+52 55) 55 46 79 55 (+52 55) 89 44 10 68

www.caedsa-proteccioncivil.com.mx
contacto@caedsa-proteccioncivil.com.mx
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